Seéries BPS et VFB
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INSTALLATION DU COUVERCLE
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CONSTRUCTION AVEC

ENFONCEMENT

TROU POUR

EEMAC / NEMA 3R
Boitiers de répartition

tilisation :

Type 3R Boitiers congus pour
la répartition du courant soit a
l'intérieur ou a I'extérieur.

Construction :
* BPS : couvercle coulissant
non étanche
* VFB : couvercle étanche
sur pentures
* loquet de cadenassage rétractable

L— it ) _.l DRAINAGE * les deux modéles sont fournis avec
trois (3) blocs de répartition et une
Vue du dessous (1) cosse de M.ALL.T.
* acier galvanisé 16 Ga, fini naturel
Sur demande :
* perforations, fentes d’aération
et manchons
* aluminium, acier inoxydable,
acier galvanisé
* dimensions et finis spéciaux
Normes :
» certifié¢ CSA 150359
DONNEES TECHNIQUES
Numéro de Capacité par bloc Cosse de Dimension
catalogue de répartition M.A.L.T. A B Cc D
1'1/0é 14 " n " "
BPS100 6-2 3 14 3x(4-14) 14 87/8 4 14 9/16
1'300 MCM " " " "
BPS200 6-2/0 3 14 3 x (4-14) 14 111/2 4 14 9/16
1"300 MCM " " n "
BPS200LG 6-2/0 3 14 3x (4-14) 18 5/6 11 51/2 191/16
1x 600-4 ou
2X (250'1/0) " n " "
BPS400LG 2% 3/0-14 et 3x(4-14) 195/16 20 6 20 1/16
4x 4/0-6
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Produits BEL inc.

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis. 10/2013 a



