DONNEES TECHNIQUES

SBB400

SBT200

ReiEe ot et SER Borniers de répartition

SBT100

SBT400

Utilisation :

Borniers utilisés dans
nos boitiers et caniveaux
de répartition standards.
lls peuvent étre utilisés
pour la dérivation de
courant en provenance
de la ligne d’'alimenta-
tion. Tous les borniers
sont classés 600 V.

Numéro de | Ampeéres Capacité Amperes Capacité Poids
catalogue [Cosse principale max./min. |Cosses secondaire max./min. Ib Construction :
SBT70 70 2-14 6/35 6 X (6-14) .75 * cosses Cu-Al
monopiéces fixés sur
SBT100 125 1/0-14 6/70 6 X (2-14) .75 des isolateurs en noryl
SBT200 225 300*-6 6/125 6 X (2/0-14) 1 * certaines cosses
- utilisées dans les
SBT400 400 600*-4 or 2/125, 2X (3/0-14) 2 boitiers de répartition
2 X (250*-1/0) 4/200 4 X (4/0-6) sont fixées & une
plague d’aluminium
SBT600 600 2 X (600*-2) 2/125, 2 X (3/0-14) 3 (Cu-Al)
4/200 4 X (4/0-14) « chaque bornier
- = 25 = comprend une cosse
SBB (borniers de répartition pour boitiers) primaire et des cosses
SBB70 70 2-14 3/35 3 X (6-14) 0.5 secondaires
SBB100 125 2/0-14 3/70 3 X (2/0-14) .75 Sur demande :
SBB200 225 300*-6 3/125 3X (20-14) | 1 *Lassesemeulus (Cu)
* barres en cuivre (Cu)
SBB400 400 2 X (250*-1/0) 2/225 2 X (300*-6)
5 = Normes :
SBB600 600 2 X (600*-2) 2/400 2 X (600*-4) < certifie CSA 150359
* KCM
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Produits BEL inc.

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis. 10/20



